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Распространение интенсивных акустических шумовых волн 

(например, реактивный шум – Jet Noise) в слабодиспергирующих 
средах описывается обобщенным уравнением Бюргерса (УБ) [1, 2]. 
Обобщенное УБ описывает три физических эффекта, влияющих на 
форму и амплитуду распространяющейся волны: динамическую 
нелинейность, вязкое затухание и геометрическую расходимость.  

Для начального шумового поля УБ не имеет точного 
аналитического решения, и задача о эволюции нелинейных случай-
ных процессов решается численными методами, например, ппред-
ложенной в данном докладе разностная схемой в спектральной об-
ласти с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ). 
Предложенная схема численного решения позволила рассмотреть 
эволюцию нелинейных случайных волн в случае сильной 
нелинейности и слабой сферической расходимости волны.  

Применительно к вычислительным задачам аэроакустики в 
докладе представлен обзор результатов численного моделирования 
распространения интенсивных акустических шумов на стадии раз-
витых разрывов, когда формируется автомодельный спектр интен-
сивных шумов. В докладе приведены оценки для модельных и 
реальных экспериментов по распространению плоских и 
сферических регулярных и шумовых волн, а также предложен 
метод определения характеристик начального спектра по 
результатам измерения  шума на дальних трассах от источника.   
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