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В программном комплексе CADFLO появились новые воз-

можности проведения расчета процессов обледенения. При моде-
лировании этого процесса учитываются неупругие взаимодействия 
капель воды с телом рассматриваемого объекта или ледяной кор-
кой, образовавшейся на объекте, процессы кристализации, конден-
сации и испарения водяной пленки, течение водяной пленки вдоль 
поверхности тела или ледяной корки, процессы теплопередачи от 
газа к водяной пленке, ледяной корке и телу, процессы теплопере-
дачи от тела к ледяной корке или водяной пленке. Рассматрива-
ются процессы плавления льда вблизи тела при наличии тепла от 
противообледенительной системы. Приведены примеры расчета об-
леденения плоских профилей, крыльев и моделей самолетов и их 
сравнения с экспериментальными данными. В настоящее время 
еще не реализован учет эффектов отражения падающих капель от 
поверхности тела, водяной пленки или ледяной корки, эффекты 
обледенения на вращающихся объектах типа винтов или вентиля-
торов. 

Еще одной новой физической сущностью, появившейся в 
CADFLO является опция моделирования процесса пожаротушения 
фреонами. Фреоны могут находиться в баллонах как в жидком, 
так и газообразном состоянии. Если фреон находится в баллоне в 
жидком состоянии, то предполагается, что он вылетает из коллек-
тора в виде капельной фазы, которая испаряется и начинает воз-
действовать на химическое взаимодействие топлива и воздуха. В 
качестве пожаротушащих компонент можно рассматривать фре-
оны R114B2, R12B1, R13B1 и воду. Приведены результаты расче-
тов пожаротушения в различных устройствах при различных уло-
виях. 
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