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Данное исследование является продолжением изучения аэро-
динамических характеристик (АХ) отделяемого головного блока 
(ОГБ) пилотируемого транспортного корабля с работающей систе-
мой аварийного спасения (САС) в условиях возникновений нештат-
ной ситуации на начальном участке полета [1, 2]. 

С помощью численных исследований с использованием про-
граммного комплекса Flow Vision [3] выявлены режимы в трансзву-
ковом-сверхзвуковом диапазоне скоростей, при которых наблюда-
ются скачкообразное (динамическое) изменение в два-три раза 
аэродинамических сил и моментов, действующих на ОГБ и лобовой 
теплозащитный экран (ЛТЭ) корабля при изменении относитель-
ного расстояния (L/D) между ОГБ и аварийной ракетой-носителем 
(РН). В связи с малыми скоростями движения ОГБ относительно 
РН на малых расстояниях между разделяющимися объектами за-
дача исследования АХ решается в квазистационарной постановке 
– величина зазора меняется дискретно. Рассматривается случай со-
осного разделения в диапазоне изменения угла атаки от 0 до 30°. 

В трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М∞ = 0,9 ÷ 1,2) 
динамические воздействия на ЛТЭ и ОГБ наблюдаются при малых 
L/D (~ 0,25) и обусловлены особенностями течения около стыка 
ОГБ с РН, характерными для тел с выпуклыми углами излома 
образующей. 

Для сверхзвуковых скоростей (М∞ = 1,7 ÷ 2) динамические 
воздействия характерны для больших L/D между ОГБ и РН (~ 2,0 
÷ 3,0) и обусловлены перестройкой структуры течения между раз-
деляющимися телами. 
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Выявлены особенности изменения АХ ОГБ и воздействия на 
элементы конструкции, которые должны учитываться в исследо-
ваниях динамики отделения ОГБ и прочности элементов конструк-
ции (узлов крепления ЛТЭ к корпусу корабля). 
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