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Основная деятельность Фирмы – модернизация проточных 

частей стационарных компрессоров в существующих корпусах и 
поставка сменных проточных частей [1]. 

Разработка новых проточных частей центробежных компрес-
соров играет важную роль в снижении их потребляемой мощности. 
Повышение эффективности работы компрессора в абсолютном вы-
ражении приводит к значительному сокращению потребления 
электричества или топливного газа. 

Объектом исследования в работе является радиальная вход-
ная камера со следующим за ней рабочим колесом. Расчеты про-
странственного течения газа выполнялись в стационарной и неста-
ционарной постановке в программном комплексе 
Numeca Fine/Open. Использованы неструктурированные «низко-
рейнольдсовые» расчётные сетки с y+=1. Используется подобран-
ная в ходе верификаций модель турбулентности Спалларта-Алма-
раса [2, 3]. 

В работе приведен расчет оригинальной и улучшенной вход-
ной камеры центробежного компрессора попутного нефтяного газа 
для закачки его в пласт с интерфейсом «статор-ротор» без осред-
нения потока перед РК, которое идентично в обоих вариантах. Вы-
полнен расчёт РК с поворотным участком перед ним отдельно от 
входной камеры для возможности сравнения результатов и выяв-
ления влияния камеры на РК. Показано, что за оригинальной 
входной камерой неравномерность по углу потока составляет 19,5°, 
а неравномерность по скорости 21 м/с; при работе с ней политроп-
ный КПД РК относительно изолированного расчёта уменьшается 
на 3,1% абс, а отношение давлений уменьшается на 1,8% абс. 
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Показано, что за улучшенной входной камерой неравномерность 
по углу потока составляет 8,0°, а неравномерность по скорости 
6 м/с; при работе с ней политропный КПД РК относительно изо-
лированного расчёта уменьшается на 0,3% абс, а отношение давле-
ний уменьшается на 0,2% абс. Неравномерность потока за входной 
камерой значительно влияет на работу РК. Оптимально спроекти-
рованная камера мало влияет на параметры РК. 

Основным критерием при проектировании входных камер яв-
ляется низкий коэффициент потерь в ней. Однако помимо коэф-
фициента потерь входной камеры неравномерность потока также 
является определяющим фактором, влияющим на эффективность 
последующих элементов ступени. 
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