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Проведён расчёт на ПК «CobraNG» [1] обтекания клина уста-
новленного на плоской пластине и оценка теплового потока на пла-
стине, для дальнейшего сопоставления с экспериментом на уста-
новке [2].

Расчёты выполнены методом установления в рамках системы
уравнений RANS, замкнутых моделью турбулентности Спаларта-
Алмареса [3, 4] без применения «закона стенки», как с коррекци-
ей на кривизну линий тока [5], так и без. Использована неявная
конечно-объемная схема. Расчётный шаг по времени соответство-
вал CFL порядка 100. Расчёт выполнялся порядка 15 часов на за-
пуск.

На рис. 1 представлена картина течения: линии тока в окрест-
ности клина и линии постоянства числа Маха в сечении за клином.

Рис. 1: Линии тока на пластине в окрестности клина
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По результатам расчёта проведена оценка теплового потока на
пластине (нормированного числа Стантона St0/St0ref ).

На рис. 2 представлено поле нормированного числа Стантона
St0/St0ref полученное в результате расчёта.

На рис. 3 представлены распределения по сечениям полученные
в результате расчёта.

Рис. 2: Нормированное число Cтантона на пластине

Рис. 3: Нормированное число Cтантона в контрольных сечениях
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